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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/ATTIVITÀ

Informazioni sul prodo�o 

Nome commerciale: ADBLUE® 

Uso: Per ridurre gli ossidi di azoto nel processo di purificazione a 

sostanza/miscela di gas di scarico dei motori Diesel. 

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Classificazione GHS (1272/2008 (CE)) 

Non è una sostanza o una miscela pericolosa secondo il regolamento (UE) n. 

1272/2008. 

Classificazione (67/548/CEE, 1999/45/CE) 

Non è una sostanza o miscela pericolosa, secondo le dire�ve CE 67/548/CEE o  1999/45/CE. 



3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

Natura chimica:  Soluzione acquosa 

componen� 

Nome chimico       NR. CAS / NR. CE / NR. DI REGISTRAZIONE     Concentrazione [%] 

UREA      57-13-6 >= 32,5 / 200-315-5 / 01-2119463277-33  >=  32,5 

Acqua demineralizzata  7732-18-5  /  231-791-2   <= 67,5  

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Indicazioni generali:  Non ci sono istruzioni speciali. 

Inalazione:       uscire all'aria aperta. 
  Se i sintomi persistono, verrà chiamato un medico. 

Contatto con la pelle :   Lavare con sapone e molta acqua. 
 Rimuovere gli indumenti contaminati e lavarli prima di 
 riutilizzare. 
 Se l'irritazione della pelle persiste, chiamare un medico. 

Contatto con gli occhi :  Sciacquare accuratamente con acqua per diversi minuti. 

Ingestione:       Sciacquare la bocca con acqua.    
 Il vomito NON sarà indotto. 
 Se la vittima è cosciente, berrà molta acqua. 



Indicazioni per i medici 

Sintomi : Inalazione (Tosse, Insufficienza respiratoria, mal di gola ) 

Contatto con la pelle: Arrossamento 
Contatto visivo:  Arrossamento 
Ingestione:       convulsioni, Mal di testa, Vertigini, Vomito 
Trattamento:      sarà trattato in modo sintomatico. 

5. MISURE ANTINCENDIO

Mezzi di estinzione :  Anidride carbonica (CO2) 

corrisponde a       :   Nebbia d'acqua 
 Schiuma resistente all'alcool 

Mezzi di estinzione :  Forte getto d'acqua 

Rischi specifici durante :   Il prodotto stesso non brucia. 
Antincendio                     :   La combustione produce fumo irritante. 
equipaggiamento speciale: saranno indossati un respiratore autonomo e indumenti di 

      protezione per la protezione dei vigili del fuoco. 
Ulteriori informazioni :       Procedura standard in caso di incendio di origine chimica. 

6. MISURE DA PRENDERE IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE

Precauzioni per protezione personale : Verranno utilizzati dispositivi di protezione individuale. 

Il materiale può creare condizioni scivolose. 
Nelle aree saranno utilizzate calzature protettive antiscivolo 
dove possono verificarsi fuoriuscite o perdite. 
Evitare l'inalazione di vapori o nebbie. 
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. 
Sarà assicurata un'adeguata ventilazione, soprattutto nei luoghi chiusi 



Precauzioni per l'ambiente : Evitare la fuoriuscita del prodotto nel sistema liquami circostanti. 
Metodi di pulizia :   Assorbire con materiale assorbente inerte (es sabbia, gel di silice, 
l       legante per acidi, legante universale, segatura).   

 Sarà conservato in contenitori chiusi adatti per l’eliminazione 
 Dopo la pulizia, le tracce verranno rimosse con acqua. 

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Manipolazione 

Suggerimenti per la gestione      : Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. 
condizioni di sicurezza      

Misure di protezione contro  : Non sono richieste contromisure speciali per incendi. 
fuoco ed esplosione 

Magazzinaggio 

Requisiti per gli spazi di   : Materiali idonei per contenitori: 
stoccaggio e contenitori 

  Austenitico Cr-Ni altamente legato, opportunamente lavorato, e 
 Acciai Cr-Ni-Mo secondo DIN EN 10088-1 fino a -3 ( per esempio. 

1  1,4541 e 1,4571) 
 Titanio, HDPE, Polipropilene 

Contenitore improprio:                   Leghe di rame, Rame, Acciai non legati, Acciai zincati 

Sarà conservato a temperatura ambiente. 

Proteggere dalla luce solare. 

Misure protettive in caso di stoccaggio in luoghi comuni :    Non immagazzinare insieme a sostanze 
ossidanti o acidi. Deve essere trasportato e stoccato separatamente come spazio per l'azoto e 
sali di nitrato. 



8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

Componenti con limite di esposizione professionale 

DNEL: 
 Destinazione d'uso: Lavoratori 
  Vie di esposizione: Contatto con la pelle 
 Potenziali effetti sulla salute: Effetti sistemici acuti. 
 Valore: 580 mg/kg pc/giorno 
 Urea 

 Destinazione d'uso: Lavoratori 
 Vie di esposizione: Inalazione 
 Potenziali effetti sulla salute: Effetti sistemici acuti. 
 Valore: 292 mg/m3 
 Urea 

 Destinazione d'uso: Lavoratori 
 Vie di esposizione: Contatto con la pelle 
 Potenziali effetti sulla salute: Effetti sistemici su lungo termine 
 Valore: 580 mg/kg pc/giorno 
 Urea 

 Destinazione d'uso: Lavoratori 
 Vie di esposizione: Inalazione 
 Potenziali effetti sulla salute: Effetti sistemici su lungo termine 
 Valore: 292 mg/m3 
 Urea 

 Uso finale: Consumatori 
 Vie di esposizione: Contatto con la pelle 
 Potenziali effetti sulla salute: Effetti sistemici acuti. 
 Valore: 580 mg 
 Urea 



 : Uso finale: Consumatori 
 Vie di esposizione: Inalazione 
 Potenziali effetti sulla salute: Effetti sistemici acuti. 
 Valore: 125 mg/m3 
 Urea 

 : Uso finale: Consumatori 
 Vie di esposizione: Ingestione 
 Potenziali effetti sulla salute: Effetti sistemici acuti. 
 Valore: 42 mg/kg pc/giorno 
 Urea 

 : Uso finale: Consumatori 
 Vie di esposizione: Contatto con la pelle 
 Potenziali effetti sulla salute: Effetti sistemici su 
 lungo termine 
 Valore: 580 mg/kg pc/giorno 
 Urea 

 : Uso finale: Consumatori 
 Vie di esposizione: Inalazione 
 Potenziali effetti sulla salute: Effetti sistemici su 
 Lungo termine 
 Valore: 125 mg/m3 
 Urea 

 : Uso finale: Consumatori 
      Vie di esposizione: Ingestione 

 Potenziali effetti sulla salute: Effetti sistemici su lungo termine 
 Valore: 42 mg/kg pc/giorno 
 Urea 

PNEC :  Acqua dolce 
 Valore: 0,47 mg/l 
 Urea 



Misure tecniche 

Sarà fornito un adeguato sistema di ventilazione. 

Equipaggiamento per la protezione personale 

Protezione respiratoria :  Normalmente non è richiesta alcuna attrezzatura 
 respiratore individuale. 

Protezione delle mani :   In caso di contatto con spruzzi:   Guanti 

Protezione degli occhi :    Occhiali di sicurezza 

Protezione della pelle e del corpo :  Indumenti protettivi leggeri 

Misure igieniche :        Sarà tenuto separato da cibi e bevande. 
 Non mangiare, bere o fumare durante l'uso. 
 Le mani saranno lavate prima delle pause e alla fine 
 dell’orario di lavoro. 
 Alla fine dell'orario di lavoro si farà la doccia o il bagno. 

 Rimuovere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. 
 Gli abiti da lavoro saranno tenuti separatamente. 

Controllo dell'esposizione ambientale 

Indicazioni generali:       si impedirà al prodotto di fuoriuscire nel sistema 



9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

aspetto 

Forma:  liquida 

Colore:  incolore 

Informazioni sulla protezione 

Infiammabilità (solidi, gas):       non autoinfiammabile 

Proprietà esplosive :       Non esplosivo 

pH:       8,8 

Punto di fusione:      -11,5 °C

Densità:       1.090 g/cm³ 

Solubilità in acqua: :        solubile 

Viscosità dinamica:       1,4 mPa. 



10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

Reattività :  Decomposizione termica da ~ 30 °C con rilascio di ammoniaca. 

Materie da evitare :  Nitrati 
  nitrito 
  Forti agenti ossidanti 
  Acidi forti 
  Metalli preziosi 

Prodotti di decomposizione:  ammoniaca 

PERICOLOSITA’ 

Decomposizione termica :                        > 30 °C 
Reazioni potenzialmente pericolose :    Forte reazione di idrolisi ad alta temperatura. 

 Pericolo di rottura del contenitore 



11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Informazioni sugli effetti tossicologici 

Prodotto 

Tossicità acuta per via orale :  DL50: 14.300 mg/kg, ratto, OECD TG 401, 
 Sostanza di prova: Urea 

Tossicità acuta per inalazione :  nessun dato disponibile 

Tossicità cutanea acuta:       studio scientificamente ingiustificato 

Corrosione/irritazione cutanea :  coniglio, Linee Guida 404 per il Test dell'OECD, Sostanza da 
t       testare: Urea, 

  Non irrita la pelle 

Gravi danni oculari/irritazione oculare :  coniglio, OECD TG 405, Sostanza di prova: Urea, 
 Non irrita gli occhi 

Sensibilizzazione di vie :  Nessun effetto conosciuto. 
respiratorie o cutanee 

mutazione cellule germinali 

Genotossicità in vitro :       Test di Ames, Risultato: negativo, Sostanza da testare: Urea 

Valutazione:       Non mutageno secondo il test di Ames. 

Cancerogenicità:       ratto, Orale, INC test, Sostanza di prova: Urea 
 I test sugli animali non hanno mostrato alcun effetto cancerogeno. 



Tossicità per riproduzione  : ratto, Dose: 500 mg/kg, Orale, Sostanza di prova: Urea 
 Il più basso livello di effetti avversi Basato sui dati 
 disponibile, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

STOT (tossicità per       : ratto, orale, 365 giorni, NOAEL: 2.250 mg/kg, test INC, 
specifici organi bersaglio)  Sostanza di prova: Urea, In normali condizioni d'uso no 
- esposizione ripetuta   nessun rischio per la salute è noto né prevedibile. 

Informazioni aggiuntive  : In base alla nostra esperienza e alle informazioni in nostro 
p        possesso fornito, il prodotto non deve avere alcun effetto 

 se usato e maneggiato come indicato. 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Tossicità 

Prodotto 

Tossicità per i pesci :  CL50: > 6.810 mg/l, 96 ore, Leuciscus idus, Sostanza di prova:  Urea 

Tossicità per daphnia e :  EC50: > 10.000 mg/l, 24 ore, Daphnia magna (pulce d'acqua), 
 su altri invertebrati acquatici  test statico  acquatici, Sostanza di prova: Urea, 

  Acqua dolce 

Tossicità per le alghe :  Concentrazione senza effetti osservabili (NOEC): 47 mg/l, 192 ore, 
 Microcystis aeruginosa, Test di inibizione della moltiplicazione 
 cellule, Sostanza di prova: Urea, 
 Acqua fresca 



Persistenza e degradabilità 

Prodotto 

Biodegradazione :  96 %, Risultato: Facilmente biodegradabile., Fango attivo, Durata di 
 esposizione: 16 giorni, Acqua, OECD Test Guideline, 302B, 
 Sostanza di prova: Urea 

Potenziale di bioaccumulo 

Prodotto 

Bioaccumulazione :       Sostanza di prova: Urea, Bioaccumulazione inaspettata: 
 Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua log Pow < 3. 

Mobilità nel suolo 

Prodotto 

Distribuzione in compartimenti:      Assorbimento/Suolo, Ambiente: Suolo, Assorbito nel suolo. 
ambientale 

Risultati della valutazione PBT e vPvB 

Prodotto 

Valutazione :  Questa miscela non contiene sostanze classificate come PBT o 
 vPvB. 



Altri effetti avversi 

Prodotto 

Informazioni ecologiche:  Il prodotto non è considerato pericoloso per l'ambiente 
 circostante aggiuntivo. 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Prodotto :  Se il riciclaggio è possibile, lo è preferito per lo smaltimento o l'incenerimento. 
 Saranno contattate le autorità locali competenti. 
 Non sarà smaltito insieme ai rifiuti domestici. 
 I rifiuti saranno smaltiti in una stazione di smaltimento dei rifiuti accreditato. 

 L'azienda produttrice verrà contattata. 

 : Codice Europeo Rifiuti: 
 06 10 99: altri rifiuti non specificati 

Imballaggio contaminato:  in conformità con le normative locali e nazionali. 

14. INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO

Merci non pericolose secondo le autorità internazionali di trasporto ADR/RID, ADNR, 
Codice IMDG, ICAO/IATA-DGR 
Evitare temperature superiori a 30°C. 



Persistenza e degradabilità 

Prodotto 

Biodegradazione :  96 %, Risultato: Facilmente biodegradabile., Fango attivo, Durata di 
 esposizione: 16 giorni, Acqua, OECD Test Guideline, 302B, 
 Sostanza di prova: Urea 

Potenziale di bioaccumulo 

Prodotto 

Bioaccumulazione :       Sostanza di prova: Urea, Bioaccumulazione inaspettata: 
 Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua log Pow < 3. 

Mobilità nel suolo 

Prodotto 

Distribuzione in compartimenti:      Assorbimento/Suolo, Ambiente: Suolo, Assorbito nel suolo. 
ambientale 

Risultati della valutazione PBT e vPvB 

Prodotto 

Valutazione :  Questa miscela non contiene sostanze classificate come PBT o 
 vPvB. 



Altri effetti avversi 

Prodotto 

Informazioni ecologiche:  Il prodotto non è considerato pericoloso per l'ambiente 
 circostante aggiuntivo. 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Prodotto :  Se il riciclaggio è possibile, lo è preferito per lo smaltimento o l'incenerimento. 
 Saranno contattate le autorità locali competenti. 
 Non sarà smaltito insieme ai rifiuti domestici. 
 I rifiuti saranno smaltiti in una stazione di smaltimento dei rifiuti accreditato. 

 L'azienda produttrice verrà contattata. 

 : Codice Europeo Rifiuti: 
 06 10 99: altri rifiuti non specificati 

Imballaggio contaminato:  in conformità con le normative locali e nazionali. 

14. INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO

Merci non pericolose secondo le autorità internazionali di trasporto ADR/RID, ADNR, 
Codice IMDG, ICAO/IATA-DGR 
Evitare temperature superiori a 30°C. 


